COz INDOOR DETECTOR [ avec des capteurs de qualité suisse(( )) CO:

AIRNONITOR CO =2 ALARM

Appareil de mesure du COZ pour détecter et évaluer la concen-
tration de dioxyde de carbone avec recommandation concer-
nant I'aération et affichage de I'heure, de la température et de
I"humidité de I'air
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Lappareil de mesure du CO2 apporte une précieuse contribution pour créer un air ambiant sain.

Il détecte et évalue la concentration de dioxyde de carbone dans I'air de I'espace intérieur. L'éva-
luation de |la valeur mesurée a lieu en niveaux, a savoir une qualité de I'air ambiant bonne/moy-
enne/modérée/basse et s'affiche au moyen d'un symbole facile & comprendre. Aux deux niveaux
inférieurs, I"appareil émet une recommandation d'aérer sous forme de signaux visuel et sonore.

L'utilisateur peut lire en permanence |'heure, |a température et I'humidité de I'air. Il est possible
d'assombrir |"écran et de désactiver le signal sonore par exemple pendant la nuit.

Le produit se caractérise, en outre, par un design esthétique et une utilisation simple. Il peut étre

utilisé, entre autres, dans des immeubles d"habitation, des bureaux, des jardins d'enfants, des
écoles et des batiments publics.
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COz INDOOR DETECTOR

AIRMIONITOR CO= |«

—gml-2 Propriétés:
=
‘ Wl Article AirMonitor CO2
E Foncti Alarm Kohlendioxid (CO2), Indikator
g | R Kohlendioxid {CO2), Horloge temps réel
YEARS| = , —
WARRANTY| Konzentration Kohlendioxid (CO2),
JAHRE _2 Grandeur 8 mesurer Humidite de I'air,
GARANTIE Tempeérature ambiante
Plage de mesure du dioxyde de carbone {CO2) 400 ... 9999 ppm
Précision dioxyde de carbone (CO2) + 50 ppm
Type de capteur NDIR COz
Plage de mesure température ambiante -9,9°C ... 50°C
Précision température ambiante + 1°C
Resolution de |a température ambiante 0,1°C
F'I:age de mesure humidité de I"air {relative) 0% ... 100%
Précision {absolue) + 3% (30% ... 70%)
humidite de I'air {relative) + 5% (0% ... 30%, 70%
.. 100%)
Résolution de Phumidité de I'air (relative) 0, 1%
Alimentation électrigue [Bloc d'alimentation dlectrique SWDC /1A
Dimensicns 90 mm x 91 mm x 33 mm
Poids 130g
Materiel livre Bloc d'alimentation électrigue

* Mesure et évaluation efficaces de la concentration de CO2 dans |'air de I'espace intérieur
* Les signaux visuel et sonore avertissent de la présence d'une concentration de CO2 trop
elevée
Recommandation concernant |'aération pour améliorer le climat ambiant
+ |nformations complétes grace a 'affichage de I'heure, de la température et de '"humidite
de l"air
* De nombreuses utilisations possibles : immeubles d’habitation, bureaux, jardins d'en-
fants, écoles et batiments publics ou similaires
Possibilité de désactiver le signal sonore et d'assombrir I"écran
Manipulation facile
Design attrayant
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No. d’article : 082.427A Appareil de mesure du Co2 Prix: CHF 128.--
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